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Membranpneu als Stadionüberdachung (U. 
Peil). KTB 154 


Stabilität, Imperfektionsempfindlichkeit 
ausgesteifter Stabstrukturen (P. Vielsack). 
HA 35 


Zur Subspace-Iteration bei Stabilitäts- und 
Schwingungsproblemen ebener Stabwerke 
(E. Stein, C. Klöhn u. H.-P. Kießlich). 
HA 231 


Die baustatische Theorie II. Ordnung in ei- 
ner auf die Ausgangslage bezogenen For- 
mulierung (G. Hees). HA 237 


Plastische Stabilität einer rechteckigen an- 
isotropen Platte (M. Kosarov u. R. Kürk- 
tschiev). HA 265 


Ein Verfahren zur Ermittlung von Stabend- 
schnittgrößen und Stabendverformungen 
nach Theorie II. Ordnung bei beliebiger Be- 
lastung und Vorverformung (P. Henke u.G. 
Kiener). HA 269 


Berechnungsverfahren nach Fließzonen- 
theorie II. Ordnung für räumliche Rahmen- 
systeme aus metallischen Werkstoffen (Th. 
Fink und J.-St. Kreutz). HA 297 


Der durch Endmomente und gleichmäßige 
Querbelastung gebogene Druckbalken ohne 
Zugfestigkeit (H. Link). HA 303 


Stabilitätsnachweis von Hochhäusern mit 
räumlichen Aussteifungssystemen (H. Sas- 
senberg). KTB 316 


Aussteifung von Trägerstegen unter Ver- 
wendung geschlossener Querschnitte (R. 
Kindmann). KTB 333 


Vereinfachte Beurteilung der aerodynami- 
schen Stabilität von Hängebrücken (M. 
Herzog). HA 393 


Stäbe: Imperfektionsempfindlichkeit aus- 
gesteifter Stabstrukturen (P. Vielsack). 
HA 35 


Biegelinie bei Stabsystemen mit feldweise 
konstanter Biegesteifigkeit und feldweise 
konstanter Streckenlast (R. Brandes). 
KTB 49 


Berechnungsverfahren nach Fließzonen- 
theorie II. Ordnung für räumliche Rahmen- 
systeme aus metallischen Werkstoffen (Th. 
Fink und J.-St. Kreutz). HA 297 


Stahlbau s. auch Brücken, Gerüste, Hoch- 
bauten, Hochhäuser, Krane 


Konstruktion: Fachwerkträgerpalette als 
Ergänzung und Erweiterung bekannter und 
genormter Trägerprofile aus Stahl (S. Hä- 
nig). HA 3 

Zum Verhalten von Verbindungen mit 
Kehlnähten (G. Valtinat). KTB 213 


Aussteifung von Trägerstegen unter Ver- 
wendung geschlossener Querschnitte (R. 
Kindmann).KTB 333 


Durch Torsion und Querkraft belastete, 
nicht vorgespannte Schraubenverbindungen 
Paustian). KTB 377 


Pfettenstöße im Bereich der Auflager (G. 
Hoeland). HA 401 
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Sachverzeichnis 


Optimierung: Zur Optimierung von Raum- 
fachwerken (J. Scheer und H. Koep). 
HA 27 


Theorie: Anwendung der Bruchmechanik 
für die Ermittlung des Ermüdungsverhal- 
tens geschweißter Konstruktionen (M.A. 
Hirt). HA 95 


Zum Einfluß der Biegedrillsteifigkeit des 
Fußrings auf den Störungsbereich im Mantel 
von Metallsilos (Z. Bodarski, E. Hotala u. 
H. Pasternak). HA 423 


Stahlbeton s. auch Brücken, Hochbauten, 
Hochhäuser 


Konstruktion: Zur Konstruktion lochrand- 
gestützter Platten (E. Reyer). HA 11 


Zum Schallschutz bei Treppen (H. Malonn, 
H. Paschen u. J. Steinert). HA 85 


Rationalisierung der Bewehrungstechnik — 
Ein unerschöpfliches Forschungsthema oder 
eine Möglichkeit zur Kostensenkung und 
Qualitätssteigerung im Stahlbetonbau? (G. 
Rehm, R. Eligehausen, B. Neubert u. R. 
Lehmann). HA 445 


Durchstanzen, Grund für einen Einsturz (U. 
Scholz). KTB 450 


Die Trigon-Matte, ein neues Bewehrungs- 
element für Massivplattendecken (H. Geis- 
ler u. F. Bucher). HA 451 


Theorie: Versuche zur Schubkraftübertra- 
gung in Rissen von Normal- und Leicht- 
beton (F. Daschner u. H. Kupfer). HA 57 


Thermische Spannungen, hervorgerufen 
durch den Hydratationsprozeß des Zements 
in massigen Fundamenten von Ingenieur- 
konstruktionen (J. Kurzawa u. W. Kierno- 
zycki). HA 357 


Sicherheit und Gebrauchsfähigkeit dünn- 
wandiger Betonkonstruktionen (F. Dasch- 
ner). KTB 458 


Stahlbetonbrücken s. Brücken 
Stahlbrücken s. Brücken 


Statik: Iterative Berechnung von Seilab- 
spannungen mit Hilfe des scheinbaren E- 
Moduls (J. Scheer u. J. Falke). HA 155 


Berechnungsmethoden moderner bergmän- 
nischer Bauweisen beim U-Bahn-Bau (K. 
Schikora u. T. Fink). HA 193 


Die baustatische Theorie II. Ordnung in ei- 
ner auf die Ausgangslage bezogenen For- 
mulierung (G. Hees). HA 237 


Probleme mit exzentrischem Aussteifungs- 
kern (F. Derflinger). KTB 256 


Ein Verfahren zur Ermittlung von Stabend- 
schnittgrößen und Stabendverformungen 
nach Theorie II. Ordnung bei beliebiger Be- 
lastung und Vorverformung (P. Henke u.G. 
Kiener). HA 269 


Die systematische Anpassung von Rechen- 
modellen an Versuchswerte als Verfahren 
zum Nachweis des dynamischen Systemver- 
haltens (H.-G. Natke). HA 287 


Bibliographische Datenbank und Informa- 
tionssystem in Angewandter Mechanik und 
Baustatik (T. Kajita u. M. Naruoka). 
HA 293 


Berechnungsverfahren nach Fließzonen- 
theorie II. Ordnung für räumliche Rahmen- 
systeme aus metallischen Werkstoffen (Th. 
Fink und J.-St. Kreutz). HA 297 


Der durch Endmomente und gleichmäßige 
Querbelastung gebogene Druckbalken ohne 
Zugfestigkeit (H. Link). HA 303 


Zwei Anwendungen des Reduktionsverfah- 
rens (R. Friedrich). HA 307 


Der Kragplattenstreifen gleicher und stu- 
fenweiser veränderlicher Dicke (R. Ohlig). 
HA 413 


Zur Zweckmäßigkeit präzisierter System- 
vorstellungen im Bauingenieurwesen (H. 
Fritz). HA 417 


Staudämme s. Talsperren 
Staumauern: s. Talsperren 
Stollenbauten s. Tunnelbau 
Stoß s. Dynamik 


Stützen s. auch Stäbe 


Tagungen s. Berichte 


Talsperren: Zur Bauüberwachung bei Stau- 
dämmen (H. Kirmair). KTB 55 


Einsturzursache für Umleitungsstollen des 
Tarbela-Staudammes (I. Giesecke). 
KTB 198 


Erhöhte Dammsicherheit durch 1,25 Mio. 
m? Vlies (R. Stewart). KTB 310 


Assuan Hochdamm in Ägypten — Kurz- 
bericht über ein Gutachten (H. Blind). 
KTB 457 


Temperaturwirkungen: Temperaturaus- 
gleich in Stahlbetonwänden — ein Versuch 
gegen die Bildung von Spaltrissen (K. 
Dierks). HA 257 

Thermische Spannungen, hervorgerufen 
durch den Hydratationsprozeß des Zements 
in massigen Fundamenten von Ingenieur- 
konstruktionen (J. Kurzawa u. W. Kierno- 
zycki). HA 357 


Torsion: Zum Einfluß der Biegedrillsteifig- 
keit des Fußrings auf den Störungsbereich 
im Mantel von Metallsilos (Z. Bodarski, E. 
Hotala u. H. Pasternak). HA 423 


Träger s. auch Stäbe 


Traglufthallen s. Pneumatische Konstruk- 
tionen 


Tunnelbau: Der Bau des Kavernenkraft- 
hauses Langenegg (W. Wisser). HA 185 


Einsturzursache für Umleitungsstollen des 
Tarbela-Staudammes (. Giesecke). 
KTB 198 


Der Unterwassertunnel in Baltimore (W. 
Plagemann). KTB 268 


Unterirdisches Bauen — Gegenwart und 
Zukunft, STUVA-Tagung ’81 (G. Brux). 
V 349 


Türme: Energieausstellung mit exponierten 
Stahlbauwerken (U. Peil). KTB 192 


Typisierung Fachwerkträgerpalette als Er- 
gänzung und Erweiterung bekannter und 
genormter Trägerprofile aus Stahl (S. Hä- 
nig). HA 3 


U-Bahnen: Tunnelbau in San Francisco (W. 
Plagemann). KTB 60 


IX 


U-Bahnbau mit Hydroschild in Antwerpen 
(A. Eber). KTB 93 


Berechnungsmethoden moderner bergmän- 
nischer Bauweisen beim U-Bahn-Bau (K. 
Schikora u. T. Fink). HA 193 
Unterirdisches Bauen — Gegenwart und 
Zukunft. STUVA-Tagung ’81 (G. Brux). 
V 349 


Umbau: Umbau der Südrampe der Don- 
nersberger Brücke in München (W. Heine 
u.R. Wiest). HA 177 


Umbau einer 20 Jahre alten Spannbeton- 
Fachwerkbrücke (J. Scheidler, H. Scham- 
beck u.D. Kraus). HA 167 


Neue Bahnsteighalle für den Bahnhof Düs- 
seldorf Hbf (K. Endmann). HA 367 


Die Erneuerung der Schwarzbachtalbrücke 
— eine ungewöhnliche Montagemethode (K. 
Gerhards, C.-H. Rademacher und G. Ram- 
berger). HA 473 


Verankerung: Zuganker-Ölförderplattform 
(G.F. Oswald). KTB 422 


Ein neues Verfahren zum hydraulischen 
Absenken von Caissons (W. Schnell). 
LTB 230 


Verbindungsmittel: Zum Verhalten von 
Verbindungen mit Kehlnähten (G. Valti- 
nat). KTB 213 


Durch Torsion und Querkraft belastete 
nicht vorgespannte Schraubenverbindungen 
(O. Paustian). KTB 377 

Verformungen: Biegelinie bei Stabsystemen 
mit feldweise konstanter Biegesteifigkeit 
und feldweise konstanter Streckenlst (R. 
Brandes). KTB 49 


Beschränkung der Rißbreite bei teilweiser 
Vorspannung (K. Janovic u. H. Kupfer). 
HA 109 


Temperaturausgleich in Stahlbetonwänden 
- ein Versuch gegen die Bildung von Spalt- 
rissen (K. Dierks). HA 257 
Verschiebevorgänge: Das Einpressen von 
rechteckigen Stahlbetonkörpern unter Ver- 
kehrswegen ohne und mit Überdeckung (W. 
Kranich, Th. Musfeldt u.H. Voigt). HA 17 
Ein neues Verfahren zum hydraulischen 
Absenken von Caissons (W. Schnell). 
KTB 230 


Hebung der Innbrücke Nußdorf infolge des 
Kraftwerkbaues (H.-P. Hack, H. Thal u. G. 
Grassl). HA 275 


Versuche: Brandverhalten von brettschicht- 
verleimten Holzstützen und Holzbalken (A. 
Haksever). HA 19 


Begrenzung der Fugenspaltbreiten bei 
Spannbetonbauteilen in Segmentbauart 
(J.W. Ivering u.K.Kordina). HA 41 
Einsatz eines Massivbaulabors in der Aus- 
bildung von konstruktiven Ingenieuren (H. 
Trost u.H. Cordes). HA 5i 

Versuche zur Schubkraftübertragung in 


Rissen von Normal- und Leichtbeton (F. 
Daschner u. H. Kupfer). HA 57 


HV-Schraubenanschlüsse für Stahlbeton- 
konsolen (J.Eibl u. U.Schürmann). HA 61 


Dauerschwellversuche an Kopppelankern 
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unter praxisähnlichen Bedingungen (K. Kor- 
dina u.J. Günther). HA 103 

Die systematische Anpassung von Rechen- 
modellen an Versuchswerte als Verfahren 
zum Nachweis des dynamischen Systemver- 
haltens (H.-G. Natke). HA 287 


Messung der Spannungen in leichten Flä- 
chentragwerken aus kunststoffbeschichteten 
Geweben (L. Franke u. G. Herrmann). HA 
317 


Durch Torsion und Querkraftbelastete, nicht 
vorgespannte Schraubenverbindungen (O. 
Paustian). KTB 377 

Modellversuche für die neue Moldaubrücke 
in Prag (J. Hejnic u.M. Dolezal). HA 429 


Vorfertigung s. Fertigteile 

Verbindung vorgefertigter Spannbetonbal- 
ken zu durchlaufenden Tragwerken (K.Schä- 
fer). KTB 108 

Vorspannung s. auch Spannbeton 


Vorschriften s. Baubestimmungen 


Wahrscheinlichkeit: Sicherheitsanforderun- 
gen für die Bemessung von baulichen Anla- 
gen nach den Empfehlungen des NABau — 
eine Erläuterung (G. König, D. Hosse u. W. 
Scjobbe). HA 69 


Praktische Beispiele und Hinweise zur Festle- 
gung von Sicherheitsanforderungen fürbauli- 
che Anlagen nach den Empfehlungen des 
NABau (G. König u. D. Hosser). 
HA 459 


Wasserbau: Sturmflutsperrwerk im River 
Hull (K.-D. Kämmerer). KTB 45 

Erste Ausbaustufe des Flußkraftwerkes Gez- 
houba (China) in Betrieb (J. Giesecke). 
KTB 150 

Der Bau des Kavernenkrafthauses Lange- 
negg (W. Wisser). HA 185 

Erstes vorgefertigtes Krafthaus in den USA 
(H. Kirmair). KTB 342 

Neubau der Schleuse Denouval (H. Sass). 
KTB 399 

Zuganker-Ölförderplattform (G.F. Os- 
wald). KTB 422 

Assuan Hochdamm in Ägypten — Kurz- 
bericht über ein Gutachten (H. Blind). 
KTB 457 

Wasserkraftanlagen s. Wasserbau 


Wehre: Sturmflutsperrwerk im River Hull 
(K.-D. Kämmerer). KTB 45 

Erste Ausbaustufe des Flußkraftwerkes Gez- 
houba (China) in Betrieb (J. Giesecke). 
KTB 150 


Bauingenieur 57 (1982) 


Wiederherstellung s. Sanierung 


Winterarbeiten: Winterbau trotz Rezession? 
(W.Sinemus).HA 365 


Zuschriften: Zu J. Stamm: Das Tragverhalten 
vertikal belasteter Großbohrpfähle (Zu- 
schrift von K. Weiß und Erwiderung). 
zZ 10 


Zu J. Scheer u.H.Koep: Zu Optimierungvon 
Raumfachwerken (Berichtigung von 
Scheer u.H.Koep).Z 236 


Zu K. Janovic und H. Kupfer: Beschränkung 
der Rißbreite bei teilweiser Vorspannung 
(Berichtigung von K. Janovic u. J. Kupfer). 
Z 264 


Zu P. Henke u. G. Kiener: Ein Verfahren zur 
Ermittlung von Stabendschnittgrößen und 
Stabendverformungen nach Theorie II. Ord- 
nung bei beliebiger Belastung und Vorverfor- 
mung (Ergänzung von P. Henke u. G. Kie- 
ner).Z 422 


Zu H.P. Hack, H. Thal u.G. Grassl: Hebung 
der Innbrücke Nußdorf infolge Kraftwerk- 
baues (Zuschrift von W. Krasser). 
Z. 468 


Zuverlässigkeit: s. auch Sicherheit 


Zur Bauüberwachung bei Staudämmen (H. 
Kirmair). KTB 55 
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